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La macchina mod. CRT 652 è una incartonatrice verticale 
a movimentazione meccanica che inserisce nei cartoni 
americani a casse in plastica, prodotti come bottiglie, 
flaconi, vassoi, etc. La macchina può effettuare stratifica-
zioni o depositare il prodotto nel cartone girato di 90° o 
180° rispetto il senso di marcia. Anche questo modello può 
essere realizzato con il senso di lavoro destro o sinistro.

The CRT 652 machine is a vertical case packing machine, 
mechanically operated, inserting products such as bottles 
and trays in American-type cartons or plastic cases. It can 
stack or put products in the case previously turned by 90° 
or 180° with respect to  direction of movement. This model 
can be manufactured with right or left working direction.

La macchina mod.C.R.T. 652 è una incartonatrice verticale a 
movimentazione meccanica che inserisce nei cartoni 
americani o casse in plastica, prodotti come bottiglie, flaconi, 
vassoi ecc. La macchina può effettuare stratificazioni o 
depositare il prodotto nel cartone girato di 90° o 180° rispetto 
il senso di marcia. Anche questo modello può essere 
realizzato con il senso di lavoro destro o sinistro
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Velocità massima di confezionamento: 18 cartoni/min.

Tensione di funzionamento: SKW

Potenza massima assorbita: 220/380 V + neutro

Consumo massimo aria: NI 20

Peso totale: Kg. 1.300
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Velocità massima di produzione
Max. output speed

Tensione di funzionamento
Operating voltage

Potenza massima assorbita
Max. power absorbed

Consumo massimo di aria
Max. air consumption

Peso totale
Total weight

30 cartoni/min.
30 cases/min.

220/380 V+neutro
220/380 V+neutral

3,5 Kw
3,5 Kw

NI 20
NI 20

Kg 1300
Kg 1300


Velocità massima di confezionamento: 18 cartoni/min.

Tensione di funzionamento: SKW

Potenza massima assorbita: 220/380 V + neutro

Consumo massimo aria: NI 20

Peso totale: Kg. 1.300
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H (mm): min 200 - max 420
A (mm): min 200 - max 500
B (mm): min 200 - max 450


