
Via Dei Bersaglieri, 1/A - 40010 Sala Bolognese (BO) - Italy - Tel. 051 6815008 - Fax 051 6815018 - www.fams.it - info@fams.it

Smistatori
Formatrice

di cartoni
Incartonatrici

Chiuditrici
Depalletizzatori

Palletizzatori
Aree robotizzate

S ettori:
A l i m e nt a re
Pa s t i f i c i
Co s m e t i c a
To r re f a z i o n e
C h i m i co
Fa r m a ce u t i co
Ti s s u e
Pe r s o n a l  c a re

MEGA PACKMEGA PACK



La macchina modello MEGA PACK è stata studiata appo-
sitamente per trattare formati di grandi dimensioni. 
E’ un sistema integrato in versione monoblocco di apertura del 
cartone americano, riempimento in verticale e chiusura delle 
falde superiori ed inferiori tramite nastro adesivo oppure a 
colla calda. Il magazzino dei cartoni è orizzontale, facile da ca-
ricare. Il prodotto può essere inserito nel cartone ruotato di 90° 
o 180° rispetto il proprio senso di marcia, oppure stratificato, 
inserendo una interfalda tra gli strati se richiesta. Può essere 
realizzata con il senso di lavoro destro o sinistro.

Our machine model MEGA PACK has been intentionally con-
ceived to deal with big dimensions size units. It is an integrated 
packaging system in a mono-block version which allows the 
opening of American cases, the vertical filling and the closing 
of top and bottom flaps through adhesive tape or hot glue. The 
carton magazine is horizontal and easy to load. The product can 
be inserted in the carton turned by 90° or 180° according to the 
operating direction, or it can be stacked by inserting an interlayer 
among the various layers, if required.


Velocità massima di confezionamento: 18 cartoni/min.

Tensione di funzionamento: SKW

Potenza massima assorbita: 220/380 V + neutro

Consumo massimo aria: NI 20

Peso totale: Kg. 1.300
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Velocità massima di produzione
Max. output speed

Tensione di funzionamento
Operating voltage

Potenza massima assorbita
Max. power absorbed

Consumo massimo di aria
Max. air consumption

Pressione d’esercizio
Operating pressure

Peso totale
Total weight

6 cicli/min.
6 cycles/min.

220/380 V+neutro
220/380 V+neutral

3 Kw
3 Kw

NI 20
NI 20

6 ATM
6 ATM

Kg 2500
Kg 2500
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H (mm): min 200 - max 500
A (mm): min 300 - max 800
B (mm): min 300 - max 600


