
SMISTATORI • FORMACARTONI 
INCARTONATRICI • CHIUDITRICI

DEPALLETIZZATORI • PALLETIZZATORI • AREE ROBOTIZZATE 
Food • Cosmetica • Chimico • Farmaceutico • Tissue



Integrated top loading machine
which opens, fills the case with prod-

ucts, places a partition among the products
and closes the flaps in a reduced room
through adhesive tape or hot-melt glue. 
M.M.A. 220 may reach production speed up
to 800 cases/h.   

Sistema di incartonamento integrato
particolarmente indicato per spazi

ridotti. Formazione cartone, riempimento
prodotto, posizionamento alveare e chiusu-
ra del cartone con nastro adesivo e colla Hot
Melt vengono realizzati da una sola macchi-
na.
Estremamente compatto e flessibile,
M.M.A. 220 raggiunge una velocità di 800
cartoni / h. 
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DATI TECNICI
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

DONNEES TECNIQUES
DATOS TECNICOS

• Velocità massima di produzione ........... 12 cartoni/min.
Max. output speed ..................................... 12 cases/min.
Vitesse maximum se production ............. 12 caisses/min.
Velocidad máxima de producción ............. 12 cajas/min. 

• Tensione di funzionamento ........ 400V-50Hz 3PH+N+PE
Operating voltage ....................... 400V-50Hz 3PH+N+PE
Tension de fonctionnement ....... 400V-50Hz 3PH+N+PE
Tensiòn de funcionamiento ........ 400V-50Hz 3PH+N+PE

• Potenza massima assorbita ...................................1,5 Kw
Max. power absorbed ........................................... 1,5 Kw
Puissance maxi absorbée ...................................... 1,5 Kw
Potencia màxima absorbida ................................ 1,5 Kw

• Consumo massimo di aria ...................................... NI 25
Max. air consumption ............................................. NI 25
Consomption maxi d'air ......................................... NI 25 
Consumo màximo de aire ....................................... NI 25

• Peso totale ............................................................ Kg 600
Total weight .......................................................... Kg 600
Poids total .............................................................Kg 600
Peso total ..............................................................Kg 600

Sistema de encajado muy compacto.
Formaciόn caja, envasado, colocaciόn

colmena y cierre solapas por cinta adesiva o
cola caliente son realizados por la misma
máquina. La encajadora M.M.A alcance una
velocidad max. de 800 cajas/h.


