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Smistatori
Formatrice

di cartoni
Incartonatrici

Chiuditrici
Depalletizzatori

Palletizzatori
Aree robotizzate

S ettori:
A l i m e nt a re
Pa s t i f i c i
Co s m e t i c a
To r re f a z i o n e
C h i m i co
Fa r m a ce u t i co
Ti s s u e
Pe r s o n a l  c a re

ROT 204ROT 204



La macchina mod. ROT 204 è una incartonatrice verticale 
rotativa su cui si possono applicare 4-6-8 teste di presa. Il 
prodotto che arriva nella configurazione desiderata alla 
zona di prelievo viene sincronizzato meccanicamente da 
un contrasto comandato a camme con la testa di presa 
che dopo aver prelevato il prodotto si solleva e provvede 
a depositarlo nel cartone in arrivo. Anche il cartone e la 
tramoggia di centratura arrivano sincronizzati tra loro con 
la testa di presa per poter garantire un corretto funziona-
mento della macchina. La macchina può essere realizzata 
con il senso di lavoro destro oppure sinistro.

The ROT 204 machine is a rotary vertical case packing machine 
that can be equipped with 4-6-8 gripping heads. The product 
going to the picking-up area is mechanically synchronized with 
the pick-up head by means of a cam driven product stop. After 
picking up the product, the pick-up head moves up and put it 
inside the incoming case. Both case and centring hopper move 
together with the pick-up head so to ensure proper machine 
operation. This machine can be manufactured with right or left 
working direction.


Velocità massima di confezionamento: 18 cartoni/min.

Tensione di funzionamento: SKW

Potenza massima assorbita: 220/380 V + neutro

Consumo massimo aria: NI 20

Peso totale: Kg. 1.300
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H (mm): min 200 - max 450
A (mm): min 200 - max 450
B (mm): min 250 - max 500

Teste di presa
Gripping heads

Velocità massima di confezion.
Max. packing speed

Tensione di funzionamento
Operating voltage

Potenza massima assorbita
Max. power absorbed

Consumo massimo di aria
Max. air consumption

Peso totale
Total weight

6/8
6/8

30/40 cartoni/min.
30/40  cases/min.

220/380 V+neutro
220/380 V+neutral

6 Kw
6 Kw

NI 9
NI 9

Kg 4800/5000
Kg 4800/5000


